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PROJEKTOWANY GLawNY WYLACZNIK PRADU +
PROJEKTOWANY GLawWNY WYLACZNIK UPS

PROJEKTOWANA TABLICA GLawWNA

TG/F4

TG/F4

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE O SREDNICY 40mm UKLADANE W

Gniazdo uniwersalne 2GHz ekranowane z wktadkq 1xRJ45 kat. 6, uchwyt Mosaic 45 .

PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA KOMPUTEROWA NA PARTERZE

PROJEKTOWANE ZAPASOWE RURY OCHRONNE O SREDNICY 22mm UKLADANE W BRUZDZIE OD
PRZESTRZENI MIEZYSTROPOWEJ DO KORYTKA KABLOWEGOH

PROJEKTOWANE KORYTKD KABLOWE DWUDZIELNE 110x60 WRAZ Z KSZTALTKAMI I LACZNIKAMI

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE O SREDNICY 22mm UKLADANE W BRUZDZIE OD PRZESTRZENI
MIEZYSTROPOWEJ DO KORYTKA KABLOWEGO DLA GNIAZD TYPU DATA

PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE O SREDNICY 22mm UKLADANE W BRUZDZIE OD PRZESTRZENI
MIEZYSTROPOWEJ DO KORYTKA KABLOWEGO DLA GNIAZD 2P+PE

PRZYCISK [ IP44 TYPU PUOLO Z RAMKA

®, DZWONEK PRZYZYWOWY AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
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PODr.ODZE W BRUZDZIE
—{(x*DATA

PROJEKTOWANE GNIAZDO WTYCZKOWE TYPU DATA Z KLUCZEM Xx16A/230V (Xx2P+PED,
POLO Z RAMKA POTROJINA LUB PIECIOKROTNA

PROJEKTOWANE GNIAZDO WTYCZKOWE Xx16A/230V (XxeP+PED, TYPU POLO Z RAMKA PODWOJNA

LUB CZTEROKROTNA

PROJEKTOWANE GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/7250V (2P+PE> 0O IP44, TYPU POLO Z RAMKA
PODWOJINA [ USZCZELKAMI
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RZUT PARTERU
skala 1:50

01 | KOMUNIKACJA N
CERAMIKA 14,76 m

02 | KOMUNIKACJA

3~~~

kWh

TABLICA GLOWNA TG

L1,L2,L3,N

Q03

GNIAZDA WTYCZKOWE 16A/230V — TYPU POLO W RANCE

ﬁré

F1
CKN6—
16/1N/
B/003

YDY20 3x2,5 DO KORYTKA KABLOWEGO 110x60 mm

N\

GNIAZDA _WTYCZKOWE 16A/230V_— TYPU POLO W RAMCE,

YDYzo 3x2,5 POD TYNK, OGOLNEGO PRZEZNACZENIA
GNIAZDA WTYCZKOWE 16A/230V — TYPU POLO W _RAMCE,

N\

CERAMIKA 7.44m’°
03 | KOMUNIKACJA »
CERAMIKA 9,07 m
04 | wewm N
CERAMIKA 4,99 m
05 | wck N
CERAMIKA 6,53 m
06 | PoM. BIUROWE N
CERAMIKA 16,04 m
07 | saLa oBstuGl N
CERAMIKA 23.39 m
08 | PoM. BIUROWE N
CERAMIKA 16,02 m
09 | PoM. SOCJALNE
2
CERAMIKA 3.98 m
..... Powiatowe
ie -Kozlu
t Plac Wolnos$ci 13
Froj rojekt
- USZ HASNY
erzyn-KoZle tel.077/4834063

“mail arstudio@pro.onet.pl

Podpis :

Podpis :

Temat:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO PRZY PLACU
WOLNOSCI 1 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

47-220 Kedz.-KoZle; Plac Wolnoscl 1; dzialka nr: 989/4

Branza : Stadium :
Elektryczna Projekt budowlany
Tytul rysunku :
RZUT PARTERU
INSTALACJA SILNOPRADOWA | TELETECHNICZNA
Podzialka : Data : Nr.rys:
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PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA

GNIAZDA 1-FAZOWE, 7 SZT.

2x2P+PE W KORYTKACH

0.3m N

h

GNIAZDA 1-FAZOWE,

2P+PE, 9 SIT.

GNIAZDA 1-FAZOWE,

1.3m

h

Q04

-

ZASILANIE OSWIETLENIA

HDGs 3x1,5

OSWIETLENIA — POM. NR 18, 19, 20 i 21

YDYzo 3x1,5 +
STEROWNIK LOGICA

(YDY 2x1,5
W TG)

POM. NR 01, 02 i 03
ZASILANIE

YDYzo 3x1,5
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skretko 18-22 (od 0,75 do 1,0mme

EW1.1
EW1
EW2
EW3
EW4

A. 1
A.2
A. T
C.2
D, 1

| Lm—

PROJEKTOWANY UPS

EATON 9120—5000VA

WEWNETRZNA 10 minut

7Ah, 12V, 20 baterii

©

OPRAWA TYPU LOGICA
ATCT BSE3P WE

LOGICA ATCT 24SE3P
LOGICA ATCT 24SE3P
OPRAWA PICTOR 239

EVG IP44

LOGICA ATCT 8SE3P
LOGICA ATCT 11SA1P

< OPRAWA SIRIUS 235

«»  EVG 05-013/235/CC

N

N OPRAWA SIRIUS 128

»  EVG 05-013/128/CC

N

—  OPRAWA SIRIUS 235

& EVG 05-013/235/CC
OPRAWA PICTOR 239
EVG IP44

OPRAWA TYPU
OPRAWA TYPU
OPRAWA TYPU
OPRAWA TYPU

OPRAWA TYPU CANES 228

EVG 09-013/228/CB

OPRAWA TYPU CANES 228[——————————
EVG 09-013/228/CB

OPRAWA TYPU WL 315

g 75001, IP65
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ISTNIEJACY LICZNIK ENERGII CZYNNEJ "MZEC” NALEZY ZDEMONTOWAC |
ZAMONTOWAC W PROJEKTOWANEJ TABLICY TG

YLgY 3x6mm?2

F3 3xaoa TABLICA
ch-ka gL YDYzo Sx6mm2 ™
FQ sxaoA TABLICA
ch—ka ©_| YDYZzo Sx6é6mme TP2
F10 3x20A CENTRALA
ch—ka gL YDYzo 3x4mme SWIN
F11 3x20A
REZERWA
ch—ka gL
20A  F12 TABLICA
ch-ka oR YDYzo 3x4mme TKP2
N2 F13 TABLICA
ch—-ka aR YDYzo 3x4mm2 TKP1
\20A F14 TABLICA
ch—-ka oR YDYZzo 3x4mm2 TKP
Pi = 35,25kW
Ps = 20,0kW

: Plac Wolnosci 13

jokt
IUSZ HASNY

Podpis :

Podpis :

Tomat:
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU

ADMINISTRACYJNEGO PRZY PLACU
WOLNOSCI 1 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

47-220 Kedz.-KoZle; Plac Wolnosci 1; dzialka nr: 989/4

Branza: Stadium :
Elektryczna Projekt budowlany

Tytul rysunku :
SCHEMAT IDEOWY
TABLICY ROZDZIELCZEJ TG

Podzialka : Data: Nr.rys:
1:50 29 Czerwiec2000 | =1
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GNIAZDA WTYCZKOWE 16A/230V — TYPU POLO W RAMCE,

YLgY 3x6mm2
ZASILANIE Z UPS—a

F1
CKNB—
16/1N/
B,/003

YDYzo 3x2,5 DO KRYTKA KABLOWEGO 110x60 mm WRAZ

Z OSPRZETEM

[ ]y

N\

GNIAZDA WTYCZKOWE 16A/230V — TYPU POLO W RAMCE,

F2

{1 CKN6—

16/1N/
B,/003

YDYzo 3x2,5 DO KRYTKA KABLOWEGO 110x60 mm WRAZ

Z OSPRZETEM

v]
n

N\

_

F3

{1 CKN6—

YDYzo 3x2,5 DO KRYTKA KABLOWEGO 110x60 mm WRAZ

GNIAZDA WTYCZKOWE 16A/230V — TYPU POLO W RAMCE,
Z OSPRZETEM

N\

16/1N/
B/003

Q0
n

GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA
Z KLUCZEM, 3x2P+PE

=i

S
DATA

GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA
Z KLUCZEM, 3x2P+PE

4

GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA
Z KLUCZEM, 3x2P+PE

N

DATA

GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA
Z KLUCZEM, 3x2P+PE

F4
CKN6—

16/1N/

REZERWA

e

DATA  DATA

GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA

Z KLUCZEM, 2x2P+PE
GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA

Z KLUCZEM, 2x2P+PE

GNIAZDA 1-FAZOWE, DATA
Z KLUCZEM, 2x2P+PE

B/003

\

REZERWA
REZERWA

PROJEKTOWANA TABLICA KOMPUTEROWA TKP, DRZW]

STALOWE MALOWANE PROSZKOWO ZAMYKANE NA

KLUCZ PATENTOWY, Il KLASY OCHRONNOSCI

Podpis :

Podpis :

Temat:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO PRZY PLACU
WOLNOSCI 1 W KEDZIERZYNIE-KOZLU

47-220 Kedz.-KoZle; Plac Wolnoscl 1; dzialka nr: 989/4

Branza : Stadium :
Elektryczna Projekt budowlany
Tytul rysunku :
SCHEMAT IDEOWY
TABLICY ROZDZIELCZEJ TKP
Podzialka : Data: Nr.rys:
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